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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting
PANTALLA LED LAMAS UGR<19 EMPOTRAR
bojo deslambramienes (Ughotgy T o crortvsaly Mod. P MmO @m0 e PP
Luminaires led & encastrer a optique antieblouissement (UGR<19)
Led recessed light fitting with antiglaring optics (UGR<19) MV10.01.0.14 600 x 600 37 597 x597 575x575 5.300 4,000 ON/OFF 147,50 €
MV10.02.0.14 1.200x300 37 1.197x297 1175x275 5.300 4.000 ON/OFF 153,75€
MV10.03.0.14 1.200x 600 74 1.197x597 1.175x575 10.600 4.000 ON/OFF 295,00€
MV10.01.8.14 600 x 600 37 597 x597 575x575 5.300 4.000 DALI/PULS 192,50 €
MV10.02.8.14 1.200x300 37 1.197x297 1175x275 5.300 4.000 DALI/PULS 198,75 €
MV10.03.8.14 1.200x 600 74 1.197x597 1.175x575 10.600 4.000 DALI/PULS 385,00 €
MV10.01.7.14 600 x 600 37 597 x597 575x575 5.300 4.000 DIM1-10v | 192,50 €
MV10.02.7.14 1.200x 300 37 1.197x297 1.175%275 5.300 4.000 DIM1-10v | 198,75 €
MV10.03.7.14 1.200x 600 74 1.197 x597 1.175x575 10.600 4.000 DIM1-10v | 385,00 €
MV10.01.0.13 600 x 600 37 597 x597 575x 575 5.300 3.000 ON/OFF  Consultar
MV10.02.0.13 1.200x 300 37 1.197x297 1.175x275 5300 3.000 ON/oFF  Consultar
MV10.03.0.13 1.200x 600 74 1.197 x597 1.175x 575 10.600 3.000 ON/OFF  Consultar
MV10.01.8.13 600600 37 597 x597 575x575 5.300 3.000 DALI/PULS  Consultar
MV10.02.8.13 1.200x 300 37 1.197x297 1.175x275 5.300 3.000 DALI/PULS  Consultar
Tirarigida led de alta eflcien(ia MV10.03.8.13 1.200 x 600 74 1.197 x597 1.175x 575 10.600 3.000 DALI/PULS | Consultar
m;ﬂ“ﬁ%ﬁfﬂf“/ﬁﬁme MVI0017.13  600x600 37 597597 575575 5300 3,000 DIM1-10v Consultar
MV10.02.7.13 1.200x 300 37 1.197x297 1.175x275 5.300 3.000 DIM1-10v  Consultar
2 MV10.03.7.13 1.200x 600 74 1.197x 597 1.175x 575 10.600 3.000 DIM1-10v  Consultar
MV10.01.0.15 600x 600 37 597 x597 575x575 5300 5.000 ON/oFF  Consultar
g MV10.02.0.15 1.200x300 37 1.197x297 1.175x275 5.300 5.000 ON/oFF  Consultar
i MV10.03.0.15 1.200x 600 74 1.197x597 1.175x575 10.600 5.000 OoN/oFF  Consultar
MV10.01.8.15 600 x 600 37 597 x597 575x575 5.300 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV10.02.8.15 1.200x 300 37 1.197x297 1.175x275 5.300 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV10.03.8.15 1.200x 600 74 1.197x597 1175x575 10.600 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV10.01.7.15 600 x 600 37 597 x597 575x575 5.300 5.000 DIM1-10v  Consultar
MV10.02.7.15 1.200%300 37 1.197x297 1.175%275 5300 5.000 DIM1-10v Consultar
MV10.03.7.13 1.200x 600 74 1.197x597 1.175x575 10.600 5.000 DIM1-10v | Consultar
2::;&;"9;')“6 visualy baj UGR<19. @ Luminaria fahri_(ada en _:!mpa deacero, tennoesma_ltada en Dim.
Optigue anicblouissement (UGR<19). Antilarng Optics color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo demanda).
Antiglare optics (UGR< 19). AntiGlaring Optics Montaje para una amplia gama de tipos de techo. SOE;
(uapdo el montaje sea para techo !iso, sera nefesqrio un
2" ( € @ V E :‘I)t"d:ja";: g;g;::iss) para sujetar la luminaria y regular la A
El componente dptico, que va conectado a tierra mediante un [ﬁ
latiguillo, se adapta a la luminaria mediante muelles, hatlendo |
Bajo demanda mﬁ::": para abores d 8
Montaje (otro tipo de perfiles)
t[unr‘n‘;l;.:\sr;;r[ ;zlfﬂd;ﬂt;:,ﬂv:)(evant un revétement émaillé blanc (autres Sensores
Aencastrer dans plusieurs types de plafond. MV32.01.7.10 - DIM 1-10V
Pour les plafonds en platre, I'appareil est fixé & 'aide de chevilles réglables. MV32.01.8.10 > DIM DALI
j Acommander séparément (ERIE)
Fixation de [optique, qui est reliée a la terre par un raccordement
permettant le basculement et a sujétion au caisson pendant les opérations
dentretien,
Accesorio necesario @ Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
colors on request).
ADCG Ready to be mounted on a wide range of ceilings.
When itis needed, in plaster cellings, it is supplied under request a kit of
= | A brackets to install the luminaire (ERIG@)
The louvre, which is connected to ground through a wire, is joint by springs to
=" s the luminaire, ready to maintenance duties.

S

DLOR: 100.00% Semiplanos €

MV LUZ VERDE 1

Technical lighting
lluminacién técnica

Eclairage technique



LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PANTALLA LED LAMAS UGR<19 SUPERFICIE

Luminaria led de superficie con alto confort visual y bajo Dim. (mm) N . X
deslumbramiento (UGR<19) Mod. P(W) (AxBXQ) Lm (i) T(°K) Driver PVP
Luminaires led de apparent a optique UGR<19
Led surfaced light fiting with UGR< 19 optics MVS10.01.0.14 600 x 600 37 600 x600 x 57 5.300 4.000 ON/OFF 162,50 €
MVS10.02.0.14 1.200x300 37 1.200x300x 57 5.300 4.000 ON/OFF 168,75 €
MVS10.03.0.14 1.200x 600 74 1.200x 600 x 57 10.600 4.000 ON/OFF 325,00€
MVS10.01.8.14 600 x 600 37 600 x600 x 57 5.300 4.000 DALI/PULS 207,50 €
MVS10.02.8.14 1.200x300 37 1.200x300x 57 5.300 4.000 DALI/PULS 213,75 €
MVS10.03.8.14 1.200x 600 74 1.200x 600 x 57 10.600 4.000 DALI/PULS 415,00 €
MVS10.01.7.14 600 x 600 37 600 %600 x 57 5.300 4.000 DIM1-10v 207,50 €
MVS10.02.7.14 1.200x300 37 1.200x300x 57 5.300 4.000 DIM1-10v | 213,75€
MVS10.03.7.14 1.200 x 600 74 1.200 x 600 x 57 10.600 4.000 DIM1-10v 415,00€
MVS10.01.0.13 600 %600 37 600X 60057 5.300 3.000 ON/OFF Consultar
MVS10.02.0.13 1.200x300 37 1.200x300x 57 5.300 3.000 ON/OFF Consultar
MVS10.03.0.13 1.200 600 74 1.200 x 600 x 57 10.600 3.000 ON/OFF Consultar
3 MVS10.01.8.13 600600 37 600x600x57 5.300 3.000 DALI/PULS  Consultar
MVS10.02.8.13 1.200x300 37 1.200x300x 57 5.300 3.000 DALI/PULS  Consultar
Tirargida ed de alta ficiencia MVS10.03.8.13 1.200600 7 1.200600x 57 10600 3,000 DALIPULS  Consultar
Module led haute efficacité
High efficiency led module: MV510.01.7.13 600x 600 37 600x600x57 5.300 3.000 DIM1-10v  Consultar
MVS10.02.7.13 1.200x300 37 1.200x 300 x 57 5.300 3.000 DIM1-10v  Consultar
3 MVS$10.03.7.13 1.200x 600 74 1.200x 600 x 57 10.600 3.000 DIM1-10v  Consultar
MV510.01.0.15 600x 600 37 600 x600x57 5.300 5.000 ON/OFF Consultar
g MVS10.02.0.15 1.200x 300 37 1.200x 300 x 57 5.300 5.000 ON/OFF Consultar
MV510.03.0.15 1.200x 600 74 1.200x 600 x 57 10.600 5.000 ON/OFF Consultar
MV510.01.8.15 600x 600 37 600x600x57 5.300 5.000 DALI/PULS  Consultar
MVS10.02.8.15 1.200x 300 37 1.200x 300 x 57 5.300 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV510.03.8.15 1.200x 600 74 1.200x 600 x 57 10.600 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV$10.01.7.15 600 x 600 37 600 x600x57 5.300 5.000 DIM1-10v  Consultar
MVS$10.02.7.15 1.200x 300 37 1.200x 300 x 57 5.300 5.000 DIM1-10v  Consultar
% MVS10.03.7.13 1.200x 600 74 1.200x 600 x 57 10.600 5.000 DIM1-10v  Consultar
i~ :
Optica de alto confort visual y bajo deslumbramiento, UGR<19.
AntiGlaring Optics @ Luminaria fabricada en chapa de acero, en Dim.
Optique antiéblouissement (UGR<19). AntiGlaring Optics color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo demanda).
Antiglare optics (UGR< 19). AntiGlaring Optics
Luminaire en tole d'acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres
ngﬂ c€ @ W E’\ couleurs RAL sur demande). .
@ Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
colors on request). [ﬁ T c
A
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PANEL LED ALTA EFICIENCIA EMPOTRAR

Panel led de trar poli de alta efici y
grandes prestaciones luminicas
Panneau encastré a led avec haute efficacité et performance
Recessed led panel with high efficiency and great performance
.
Placarigida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité
High effciency led modle o
e

Optica semiopal para una éptima distribucién luminica
Diffuseur semiopale avec haute homogénéité
High homogeneity semiopal diffuser

Bajo demanda
Montaje (otro tipo de perfiles)
Accesorio necesario
ADCG

oS s
& W

Mod. P g™ [mm G TR0 Drer
M2001014  G0x60 40 s97x59 ST5%575 S0 4000 ONORF
MV2002014  1200x300 40 LI97x297  17Sx2%5 580 4000 ONORF
M2003004  1200%600 80 Liorxsy?  17sxs’s 160 4000 OWOR
M200181E  G0x60 40 s97xsy ST5%575 580 400 DALRULS
M2002814 12000300 40 1197x27 1Sk 580 4000 DAUAULS
M2003814  1200x600 80 Liorxsy  17sxss 160 400 DALRULS
W200T714  60x60 40 so7xsy 75575 S80 400 DIMII0V
M2002704 1200000 40 Lorxs 1usks ss0 400 DTV
M20037.04  1200%600 80 Liorxsy  17skss 160 400 DMV
M2001013  60x60 40 s7xsw 75575 S80 300 ONAFF
M2002013 12000300 40 1197x2%7  175x25 580 3000 ONORF
M2003003  1200x600 80 LiTxsy  1uskss 160 300 ONOR
M200ET 60xe0 40 s7xsw 754575 S800 300 DALVPULS
M2002813 1200300 40 1973 LUsxzs S8 3000 DALIRULS
MV2003813  1200x600 80 1197x57 1Sk’ 1160 3000 DALAULS
M2001703 60xe0 40 sy 575575 S50 300 DTV
M2002703 1200000 40 L7k 17skrs  ss0 300 DMV
MV20.03.7.13 1.200x 600 80 1.197 x597 1.175x575 11.600 3.000 DIM 1-10V
M2001015  60x60 40 sy 5754575 S800 S00  ONAFF
M2002005 1200000 40 L7k 17sas ss0 500 OWOR
MV2003015 1200600 80 LIO7xS LSk 11600 5000 OWORF
M20018TS  60x60 40 s7xsw S75%575 S0 S0 DALRULS
M2002815 12000500 40 L7k 17sk5  ss0 500 DALRULS
MV2003815 1200600 80 L197x57 LSk’ 11600 5000 DAUAULS
M2001705  60x60 40 s7usw S75%575 S0 500 DOV
MV20.02.7.15 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 5.000 DIM 1-10V
M2003705  1200%600 80 Liorxsy’  Amsxs’s 160 5000 D0V
Dim.

PVP

230,00 €
230,00€
460,00 €
275,00€
275,00€
550,00 €
275,00€
275,00 €
550,00 €
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en
color lidad poliéster lores RAL bajo d da).
Montaje para una amplia gama de tipos de techo.

Cuando el montaje sea para techo liso, sera necesario un
conjunto de garras ([RI@) para sujetar la luminaria y regular la
altura que se precise.

El componente dptico, que va conectado a tierra mediante un
latiguillo, se adapta a la luminaria mediante muelles, haciendo

L\
| E—

posible su para labores de imi dela

luminaria. B
Luminaire en tole d‘acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres

couleurs RAL sur demande). Sensores

Aencastrer dans plusieurs types de plafond.

Pour les plafonds en platre, I'appareil est fixé a 'aide de chevilles réglables.
A commander séparément (ETIEd)

Fixation de optique, qui est reliée a la terre par un raccordement
permettant le basculement et [a sujétion au caisson pendant les opérations
dentretien

Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
colors on request).

Ready to be mounted on a wide range of ceilings.

When it is needed in plaster celilings, it is supplied under request a kit of
brackets to install the luminaire (ERXE).

The louvre, which is connected to ground through a wire, is joint by springs to
the luminaire, ready to maintenance duties.

Technical lighting
Eclairage technique

MV32.01.7.10 DIM 1-10V
MV32.01.8.10 — DIM DALI
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PANEL LED ALTA EFICIENCIA SUPERFICIE

Panel led de superficie de alta eficiencia energética y grandes
prestaciones luminicas

Panneau de apparent a led avec haute efficacité et performance
Led surfaced pannel with high efficiency and great performance

Placa rigida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité

High efficiency led module

OGptica semiopal para una optima distribucién luminica

Diffuseur semiopale avec haute homogénéité
High homogenety semiopal difuser

PEDY T

4

MV LUZ VERDE
lluminacioén técnica

Mod. ) el tm ) (0 Driver PVP
MVS20.01.0.14 600 x 600 40 631x631x80 5.800 4.000 ON/OFF 245,00 €
MV520.02.0.14 1.200x300 40 1.140x380x 80 5.800 4.000 ON/OFF 245,00 €
MV520.03.0.14 1.200x 600 80 1.140x631x80 11.600 4.000 ON/OFF 490,00 €
MVS20.01.8.14 600 x 600 40 631x631x80 5.800 4.000 DALI/PULS 290,00 €
MVS20.02.8.14 1.200x300 40 1.140x 380 80 5.800 4.000 DALI/PULS 290,00 €
MVS20.03.8.14 1.200x 600 80 1.140x631x80 11.600 4.000 DALI/PULS 580,00 €
MVS20.01.7.14 600 x 600 40 631x631x80 5.800 4.000 DIM1-10vV | 290,00€
MVS20.02.7.14 1.200x300 40 1.140x380x 80 5.800 4.000 DIM1-10v 290,00 €
MVS20.03.7.14 1.200 x 600 80 1.140x631x80 11.600 4.000 DIM1-10v 580,00 €
MV520.01.0.13 600 %600 4 631x631x80 5.800 3.000 ON/OFF Consultar
MV520.02.0.13 1.200x 300 40 1.140x380x 80 5.800 3.000 ON/OFF Consultar
MVS20.03.0.13 1.200 600 80 1.140x631x 80 11.600 3.000 ON/OFF Consultar
MV520.01.8.13 600x 600 40 631x631x80 5.800 3.000 DALI/PULS | Consultar
MV520.02.8.13 1.200x300 40 1.140x 380 x 80 5.800 3.000 DALI/PULS  Consultar
MVS20.03.8.13 1.200 x 600 80 1.140x631x 80 11.600 3.000 DALI/PULS  Consultar
MV520.01.7.13 600600 40 631x631x80 5.800 3.000 DIM1-10v  Consultar
MVS20.02.7.13 1.200x 300 40 1.140x 380 x 80 5.800 3.000 DIM1-10v  Consultar
MVS20.03.7.13 1.200x 600 80 1.140x631x 80 11.600 3.000 DIM1-10v  Consultar
MV520.01.0.15 600x 600 40 631x631x80 5.800 5.000 ON/OFF Consultar
MVS20.02.0.15 1.200x 300 40 1.140x 380 x 80 5.800 5.000 ON/OFF Consultar
E MV520.03.0.15 1.200%600 80 1.140x631x80 11.600 5.000 ON/OFF Consultar

MVS20.01.8.15 600x 600 40 631x631x80 5.800 5.000 DAL/PULS  Consultar
MVS20.02.8.15 1.200x 300 40 1.140x 380 x 80 5.800 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV520.03.8.15 1.200x 600 80 1.140x631x80 11.600 5.000 DAL/PULS  Consultar
MV520.01.7.15 600 x 600 40 631x631x80 5.800 5.000 DIM1-10v  Consultar
MVS20.02.7.15 1.200x 300 40 1.140x 380 x 80 5.800 5.000 DIM1-10v  Consultar
MV520.03.7.15 1.200x 600 80 1.140x631x80 11.600 5.000 DIM1-10v  Consultar

Luminaria fabricada en chapa de acero, en Dim.

color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo i da).
Luminaire en tole d'acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres

couleurs RAL sur demande).

8

@ Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL

colors on request). ‘I c

A
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PANEL ESTANDAR EMPOTRAR

LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

de grandes

I‘:lalzfltilce:s‘;eaf;;'lz;‘:;geneidad - Mod. P (W) ﬂ;’;';‘()’“'“) ] (mm) Lm i) T(K) Driver
Panneau encastré a led avec haute homogénéité et performance
Led pannelwithhigh homogeneiyand et pertmance MV30.01.0.14 600X 600 ) 597597 575X575 5280 4000 ON/OFF
MV30.02.0.14 1.200x300 ) 1197297 1175x275 5280 4000 ON/OFF
MV30.03.0.14 1.200X600 80 1197x597 1.175X575 10.560 4000 ON/OFF
MV30.01.8.14 600X 600 ) 597597 575X575 5280 4000 DALI/PULS
MV30.02.8.14 1.200x300 ) 1197297 1.175x275 5280 4000 DALI/PULS
MV30.03.8.14 1.200X600 80 1197 X597 1.175X575 10.560 4000 DALI/PULS
MV30.01.7.14 600600 4 597597 575x575 5280 4000 DIM1-10V
MV30.02.7.14 1.200x300 % 1197297 1175x275 5280 4000 DIM1-10
MV30.03.7.14 1.200X600 80 1197597 1.175X575 10.560 4000 DIM 1-10V
MV30.01.0.13 600X 600 ) 597597 575X575 5280 3.000 ON/OFF
MV30.02.0.13 1.200x300 ) 1197x297 1.175x275 5280 3.000 ON/OFF
Placa rigida led de alta homogeneidad MV30.03.0.13 1.200X600 80 1197597 1.175X575 10.560 3000 ON/OFF
m;g‘ﬂ;‘;"g i:ifﬁ:mmﬂ*””‘? MV30.01.8.13 600X 600 4 597597 575x575 5280 3.000 DALI/PULS
MV30.02.8.13 1.200x300 ) 1197297 1.175x275 5280 3000 DALI/PULS
MV30.03.8.13 1.200X600 80 1197597 1.175X575 10.560 3000 DALI/PULS
MV30.01.7.13 600X 600 ) 597597 575X575 5280 3.000 DIM1-10
s MV30.02.7.13 1.200x300 ) 1197297 1.175X275 5280 3000 DIM1-10V
3 5 MV30.03.7.13 1200600 80 1197597 1175x575 10.560 3.000 DIM1-10V
e MV30.01.0.15 600X 600 ) 597597 575X575 5280 5000 ON/OFF
) MV30.02.0.15 1.200X300 ) 1197297 1.175X275 5280 5000 ON/OFF
MV30.03.0.15 1.200X600 ) 1197597 1.175X575 10.560 5000 ON/OFF
MV30.01.8.15 600X 600 ) 597597 575X575 5280 5000 DALI/PULS
MV30.02.8.15 1.200X300 ) 1197297 1.175X275 5280 5000 DALI/PULS
MV30.03.8.15 1.200X600 80 1197597 1.175X575 10.560 5000 DALI/PULS
MV30.01.7.15 600X 600 ) 597597 575X575 5280 5000 DIM1-10
MV30.02.7.15 1200300 4 1.197x297 1175275 5280 5000 DIM1-10V
MV30.03.7.15 1.200%600 80 1197597 1.175X575 10.560 5000 DIM 1-10V
i o s (8] Dim.

High homogenety semiopal difuser

LEDTE

Bajo demanda
Montaje (otro tipo de perfiles)
/
Accesorio necesario
=¥ Cr
= .,

Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en
color lidad poliéster (ot RAL bajo d d

PVP
167,50 €
167,50 €
335,00€
212,50 €
212,50 €
425,00 €
212,50 €
212,50 €
425,00 €
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Montaje para una amplia gama de tipos de techo.

Cuando el montaje sea para techo liso, sera necesario un
conjunto de garras ([RI@) para sujetar la luminaria y regular la
altura que se precise.

El componente dptico, que va conectado a tierra mediante un
latiguillo, se adapta a la luminaria mediante muelles, haciendo

L\
| E—

posible su para labores d i dela

luminaria, B
Luminaire en tole d‘acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres

couleurs RAL sur demande). Sensores

Aencastrer dans plusieurs types de plafond.

Pour les plafonds en plétre, 'appareil est ixé & Iaide de chevilles réglables.
A commander séparément (R

Fixation de loptique, qui est reliée & la terre par un raccordement
permettant le basculement et |a sujétion au caisson pendant les opérations
dentretien,

Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
Colors on request).

Ready to be mounted on a wide range of celings.

When itis needed, in plaster cellings, it is supplied under request a kit of
brackets to install the fuminaire (ERXE).

The louvre, which is connected to ground through a wire, is joint by springs to
the luminaire, ready to maintenance duties.

Technical lighting
Eclairage technique

MV32.01.7.10 DIM 1-10V
MV32.01.8.10 - DIM DALI
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PANEL ESTANDAR SUPERFICIE

:aor';‘e‘:;e;' edied sal:’perﬁue de grandes prestaciones luminicas y alta Wod W) g{';'g(;"(")'] i) e - PVP
Panneau de apparent a led avec haute homogénéité et performance
Led surfaced pannel with high homageneity and great performance MVS30.01.0.14 600 x 600 40 651x651x80 5.280 4.000 ON/OFF 182,50 €
MVS30.02.0.14 1.200x300 40 1.160x 400 x 80 5.280 4.000 ON/OFF 182,50 €
MVS30.03.0.14 1.200x 600 80 1.160x651x 80 10.560 4.000 ON/OFF 365,00€
MVS30.01.8.14 600 x 600 40 651x651x80 5.280 4.000 DALI/PULS 227,50 €
MVS30.02.8.14 1.200x 300 40 1.160x 400 x 80 5.280 4.000 DALI/PULS 227,50 €
MVS30.03.8.14 1.200x 600 80 1.160x651x 80 10.560 4.000 DALI/PULS 455,00 €
MVS30.01.7.14 600 x 600 40 651x651x80 5.280 4.000 DIM1-10v 227,50 €
MVS30.02.7.14 1.200x 300 40 1.160 x 400 x 80 5.280 4.000 DIM1-10v 227,50 €
MVS30.03.7.14 1.200 x 600 80 1.160x651x 80 10.560 4.000 DIM1-10V 455,00 €
MVS30.01.0.13 600 %600 40 651x651x80 5.280 3.000 ON/OFF Consultar
MVS30.02.0.13 1.200x 300 40 1.160 x 400 x 80 5.280 3.000 ON/OFF Consultar
MVS30.03.0.13 1.200x 600 80 1.160x 651 x 80 10.560 3.000 ON/OFF Consultar
Placarigidaled de alta homogeneidad MVS30.01.8.13 600 %600 4 651x651x80 5.280 3.000 DAL/PULS  |Consultar
Module led avec haute homogénéité
High omogenetyed modle MVS30.02.8.13 1200x300 40 1.160X400x 80 5280 3.000 DAL/PULS  Consultar
MVS30.03.8.13 1.200 x 600 80 1.160x 651 x 80 10.560 3.000 DALI/PULS  Consultar
MVS30.01.7.13 600600 40 651x651x80 5.280 3.000 DIM1-10v  Consultar
MVS30.02.7.13 1.200x 300 40 1.160 x 400 x 80 5.280 3.000 DIM1-10v  Consultar
> MVS30.03.7.13 1.200x 600 80 1.160x651x 80 10.560 3.000 DIM1-10v  Consultar
o MV$30.01.0.15 600x 600 40 651x651x80 5.280 5.000 ON/OFF Consultar
o) MVS30.02.0.15 1.200x 300 40 1.160 x 400 x 80 5.280 5.000 ON/OFF Consultar
Y MVS30.03.0.15 1.200x 600 80 1.160x651x 80 10.560 5.000 ON/OFF Consultar
MV$30.01.8.15 600x 600 40 651x651x80 5.280 5.000 DAL/PULS  Consultar
MVS30.02.8.15 1.200x 300 40 1.160 x 400 x 80 5.280 5.000 DAL/PULS  Consultar
MVS30.03.8.15 1.200x 600 80 1.160x651x 80 10.560 5.000 DAL/PULS  Consultar
MV$30.01.7.15 600 x 600 40 651x651x80 5.280 5.000 DIM1-10v  Consultar
MVS30.02.7.15 1.200x 300 40 1.160 x 400 x 80 5.280 5.000 DIM1-10v  Consultar
MVS30.03.7.15 1.200x 600 80 1.160x651x 80 10.560 5.000 DIM1-10v  Consultar
Optiaseniopalpra na pina it i ol ol polétr s oo L b deman).
High homogeneity semiopal diffuser
Luminaire en tole d'acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres
@ c€ @ W Ei couleurs RAL sur demande). .
@ Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
colors on request). [ﬁ ‘I c
A
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LUMINARIAS LED ::

Eclairages led : Led light fitting

LINEAR EMPOTRAR
Famess s et Mod. W hmOm F@m G 100 bwer PP
Led pannel with high performance
MV40.01.0.14 600 600 35 597x597 575X575 5.000 4,000 ON/OFF | 145,00 €
MV40.02.0.14 1.200%300 35 1.197x297 1.175%275 5.000 4,000 ON/OFF | 145,00 €
MV40.01.8.14 600 600 35 597x597 575575 5.000 4,000 DALI/PULS /190,00 €
MV40.02.8.14 1.200%300 35 1.197x297 1.175x275 5.000 4,000 DALI/PULS 190,00 €
MV40.01.7.14 600X 600 35 597597 575%575 5.000 4000 DIM1-10v | 190,00 €
MV40.02.7.14 1.200%300 35 1.197x297 1.175x275 5.000 4,000 DIM1-10v | 190,00 €
MV40.01.0.13 600600 35 597x597 575X575 5.000 3.000 ON/OFF  Consultar
MV40.02.0.13 1.200x300 35 1.197x297 1.175%275 5.000 3.000 ON/OFF | Consultar
MV40.01.8.13 600 600 35 597x597 575575 5.000 3.000 DALI/PULS | Consultar
MV40.02.8.13 1.200%300 35 1.197x297 1.175%275 5.000 3.000 DALI/PULS | Consultar
MV40.01.7.13 600600 35 597x597 575575 5.000 3.000 DIM1-10v Consultar
MV40.02.7.13 1.200%300 35 1.197x297 1.175%275 5.000 3.000 DIM1-10v Consultar
MV40.01.0.15 600 600 35 597x597 575575 5.000 5.000 ON/OFF | Consultar
MV40.02.0.15 1.200%300 35 1.197x297 1.175%275 5.000 5.000 oN/OFF | Consultar
MV40.01.8.15 600600 35 597x597 575X575 5.000 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV40.02.8.15 1.200%300 35 1.197x297 1.175%275 5.000 5.000 DALI/PULS Consultar
MV40.01.7.15 600 600 35 597x597 575575 5.000 5.000 DIM1-10v  Consultar
Placa rigida led de alta eficiencia MV40.02.7.15 1.200%300 35 1.197x297 1.175%275 5.000 5.000 DIM1-10v | Consultar
Module led haute efficacité s
High eficiency led module
Mod. Dim.
o L1
| I
600X 600 A
2 ¥ 7 ]
L l
B
l | | 12000300
Sensores

Optica microprismatica de alto rendimiento luminico
Diffusseur microprismatique avec haute performance
Microprismatic diffuser with high performance

LEDYE

Bajo demanda
Montaje (otro tipo de perfiles)
Accesorio necesario
=Y Cr
= .,

(8]

Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en
color calidad poliéster lores RAL bajo d da).
Montaje para una amplia gama de tipos de techo.

Cuando el montaje sea para techo liso, serd necesario un
conjunto de garras ([N) para sujetar la luminaria y regular la
altura que se precise.

El componente dptico, que va conectado a tierra mediante un
latiguillo, se adapta a la luminaria mediante muelles, haciendo
posible su abatimiento para labores d iento de la
luminaria,

Luminaire en tole d'acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres
couleurs RAL sur demande).

Aencastrer dans plusieurs types de plafond.

Pourles plafonds en platre, 'appareil est fxé a laide de chevilles réglables.
A commander séparément (TG

Fixation de [optique, qui est reliée a la terre par un raccordement
permettant le basculement et la sujétion au caisson pendant les opérations
dentretien,

Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
colors on request).

Ready to be mounted on a wide range of ceilings.

When it s needed, in plaster celilings, it s supplied under request a kit of
brackets to install the luminaire (ERXE)

The louvre, which is connected to ground through a wire, is joint by springs to
the luminaire, ready to maintenance duties.

Technical lighting
Eclairage technique
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

LINEAR SUPERFICIE

Panel led de superficie de alto rendimiento
Panneau de apparent a led avec haute performance
Led surfaced pannel with high performance

Placarigida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité 3
High effciency led modle

Optica microprismatica de alto rendimiento luminico
Diffusseur microprismatique avec haute performance
Microprismatic diffuser with high performance

Mod. PW) 33'2‘3‘;"2?’ Lm () TeK) Driver PVP
MVS40.01.0.14 600600 ) 600x600x60 5000 2000 ONOFF | 160,00€
MVS40.02.0.14 1.200x300 37 1.200X200%60 5.000 4000 ONOFF | 160,00€
MVS40.01.8.14 600600 ) 600%600x60 5000 2000 DALUPULS | 205,00€
MVS40.02.8.14 1.200x300 37 1.200x200x60 5.000 4000 DALPULS | 205,00€
MVS40.01.7.14 600600 2 600x600x 60 5000 2,000 DIM1-10V | 205,00€
MVS40.027.14 1.200x300 37 1.200x200x60 5.000 2000 DMV | 205,00€
MUS40.01.0.13 600600 ) 600x600x60 5,000 3.000 ONOFF_ Consultar
M540.02.0.13 1.200x300 7 1.200x200x60 5000 3.000 ONOFF Consultar
MVS40.01.8.13 600600 ) 600x600x60 5000 3.000 DALPULS _|Consultar
MVS40.02.8.13 1.200x 300 37 1.200x 200 x 60 5.000 3.000 DALI/PULS  Consultar
MVS40.01.7.13 600600 ) 600%600x 60 5000 3000 DM 10V Consultar
MVS40.027.13 1.200x300 7 1.200x200x60 5.000 3.000 DIM1-10V Consultar
MVS40.01.0.15 600x600 ) 600x600x 60 5000 5000 ONOFF | Consultar
MVS540.02.0.15 1.200x300 37 1.200%200x60 5.000 5000 ovjoFF Consultar
MVS40.01.8.15 600600 ) 600%600x 60 5.000 5,000 DAL/PULS  Consultar
MV540.028.15 1.200x300 7 1.200x200x60 5000 5000 DALVPULS | Consultar
MV540.01.7.15 600600 0 600x600x 60 5000 5,000 DIM1-1ov_|Consultar
+ MVS40.02.7.15 1200300 37 1.200x200x60 5000 5000 DM 110 |Consultar
Mod. Dim.
600x600 8
e
A
[ | | 12000300

Luminaria fabricada
color lidad

en chapa de acero, termoes
ié RAL

maltada en
baio demanda).
J .

Luminaire en tole d'acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres

poliéster

couleurs RAL sur demande).

@ Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
colors on request).

P DY E
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

ACCESORIOS PARA PANELES LED

Mod. Ul (mm) PVP

MARCO EMPOTRAR :: MARQUE POUR ENCASTRER :: RECESSED FRAME

MV33.01.0.10 600600 612x612 24,75¢€

MV33.02.0.10 1.200%300 1.212x312 24,75€

MV33.03.0.10 1.200%600 1.212x612 49,50€

MARCO ADOSAR :: MARQUE POUR ADOSSER :: SURFACED FRAME

MVS33.01.0.10 600 x 600 3237¢€
Marco empotrar
Warque pour encaster MV$33.02.0.10 1.200%300 34,87€
Recessed fume - - MVS33.03.0.10 1.200x600 54,00€

i o Datos técnicos variables en el tiempo dada la rapida evolucion del led.
= L~
Marco adosar Dim.
Marque pour adosser
Surfaced frame [} O e—
1
A
 ———————
l |
B

Aros Retrofit para sustitucion de antiguos downlights
fluorescentes por downlights nuevos de led sin necesidad de
modificar el corte de techo
Retrofit cerceaun pour nstaller nouveuax downlights led a a place de vieux )
Retrofit rings to install new led downlights replacing old ones Dim.

@ Dimensionable bajo demanda.

Dimension custum.

ATy

@ (ustomizable dimensions.

Version de superficie
Version surface
Surface version

e

Technical lighting MV LUZ VERDE 9
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PANEL LED PARA TECHOS TECNICOS PISABLES

Luminaria pisable para techos técnicos tipo Sandwich de altura
PRt N

60 mm

limpias. Difusor PMMA semi-opal

ysalas

Appareil declairage pour laboratoires , maintenance par la partie supérieure et

OPCIONES LUMINICAS :: OPTIONS :: OPTIONS

684x684mm [/2]665x665 mm

adequates pour Monter dessus. Pour plafond 60 cm de laboratories (autres sur Fluor. T8 4x18W
demande). PMMA semiopale Fluor. T5 4x14W
Special light fitting for laboratories. Ready to be step on and maint the
top. Ready for Laboratories 60 cm technical ceilings (or another under request). Led 5.800Im/40W
Semiopal PMMA 1.284x410mm  [77]1.265x391mm
Fluor. T8 2x36W
Fluor. 15 2x28/54W
)
/ Led 5.800Im/40W
1.284x684mm [77]1.265x665 mm
Fluor. 8 4x36W
Fluor. 5 4x28/54W
Led 10.600 Im / 40W
Dim. (mm) [ (mm)
684 x 684 665X 665
1.284x410 1.265x391
1.284x 684 1.265x 665
Placarigida led de alta eficiencia Dim.
Module led haute efficacité
High effcency led modle =
¥ Tﬁr
2 %
S
10 | MVLUZVERDE Technical lighting
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PERFIL LED TIRA CONTINUA DE ALTA EFICIENCIA

LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

Perfil de extrusion de aluminio led de empotrar, adosar y
suspender de alta eficiendi: éticay i

luminicas
Profile d'aluminium & led, montage fixé, suspend ou encastré
Led aluminum profile, surfaced mounted suspended or recessed mounted

@ Luminaria fabricada en aluminio de extrusion de alta calidad.

Disponible en varias anchuras y opciones de difusor brillo y

policarbonato opal.

Puede presentarse de manera individual o en linea continua.

Luminaire en profilé d'aluminium de qualité,

Disponible en différentes largeurs et diffuseur en polycarbonate opale et
diffuseur brillant en option.

Possibilité de production a I'unité ou en série.

Montaje adosado o suspendido. Montage fixé ou suspendu
Luminarias de superficie :: Luminaires de apparent :: Surface mounted luminaires
Color "
4
f Mod. Couleur o PW) L) 0 PP
Colour
ADFUT 58 LED : INTENSIDAD MEDIA :: MOYENNE INTENSITE :: MED/UM OUTPUT
MV50.01.0.14 570 Blanco ::Blanc :: White 72x58x570 n 1.490 4000 127,50 €
MV50.01.0.24 570 Gris < Gris :: Grey 72x58x570 n 1490 4000 128,75€
MV50.02.0.14 1.130 Blanco ::Blanc :: White 72x58x1.130 2 2.980 4000 152,50 €
MV50.02.0.24 1130 Gris =2 Gris : Grey 72x58x1.130 2 2980 4000 154,25€
MV50.03.0.14 1.690 Blanco ::Blanc :: White 72x58x1.690 33 4.470 4000 177,50€
Placargida led de alta eficiencia MV50.03.0.24 1.690 Gris 2 Gris Gr?% 72x58x1.690 33 4.470 4000 179,75€
Module led haute efficacité ADFUT 58 LED :: INTENSIDAD ALTA :: HAUTE INTENSITE :: HiGH OUTPUT
f ficiency I e
tgheffcry e modd MVS1.01.0.14 570 Blanco : Blnc - White T2x58x570 13 1900 4000 127,50€
MV51.01.0.24 570 Gris : Gris :: Grey 72x58x570 13 1.900 4000 128,75€
.
MV51.02.0.14 1.130 Blanco ::Blanc :: White 72x58x1.130 26 3.800 4000 152,50 €
MV51.02.0.24 1.130 (Gris :: Gris :: Grey 72x58x1.130 26 3.800 4000 154,25€
- MV51.03.0.14 1.690 Blanco ::Blanc :: White 72x58x1.690 39 5.700 4000 177,50€
MV51.03.0.24 1.690 Gris :: Gris :: Grey 72x58x1.690 39 5.700 4000 179,75€
Dim.
Al b o
8
Optica semiopal para una éptima distribucién luminica
Diffuseur semiopale avec haute homogénéité
High homogeneity semiopal diffuser
C DL0R100.00% SermplanosC 1800—100
2700 =900
1@ Y &
Kit de suspension
Vendido por separado
v
P
//’
Technical lighting MV LUZVERDE | 11
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PERFIL LED TIRA CONTINUA DE ALTA EFICIENCIA PARA EMPOTRAR

@ Luminaire made of aluminum extrusion quality.

Available in various widths and options opal polycarbonate diffuser and

brightness.
Can occur individually or in continuous line.
Surface mounted or suspended:

Luminarias de empotrar :: Luminaires a encastrar :: Recessed luminaires

Placarrigida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité
Higheffciency led module

(Gptica semiopal para una éptima distribucién luminica
Diffuseur semiopale avec haute homogénéité
High homogeneity semiopal diffuser

PVP

137,50 €
138,75€
162,50 €
164,25€
187,50 €
189,75 €

137,50 €
138,75 €
162,50 €
164,25€
187,50 €
189,75€

Mod. Gl P PW)  LmG) TCK)
Colour
ADFUT 77 LED :: INTENSIDAD MEDIA :: MOYENNE INTENSITE -: MED/UM OUTPUT
MV54.01.0.14 570 Blanco ::Blanc :: White 72x77x570 n 1.490 4.000
MV54.01.0.24 570 Gris <z Gris :: Grey 72x77x570 n 1490 4.000
MV54.02.0.14 1.130 Blanco :: Blanc :: White 72x77x1.130 2 2.980 4.000
2 MV54.02.0.24 1.130 Gris <z Gris - Grey 72x77x1.130 2 2,980 4.000
MV54.03.0.14 1.690 Blanco : Blanc :: White 72x77x1.690 33 4.470 4.000
MV54.03.0.24 1.690 Blanco ::Blanc :: White 72x77x1.690 33 4.470 4.000
ADFUT 77 LED :: INTENSIDAD ALTA :: HAUTE INTENSITE : HIGH OUTPUT
MV55.01.0.14 570 Blanco ::Blanc :: White 72x77x570 3 1.900 4.000
MV55.01.0.24 570 Gris :: Gris :: Grey 72x77x570 3 1.900 4.000
MV55.02.0.14 1.130 Blanco ::Blanc :: White 72x77x1.130 26 3.800 4.000
MV55.02.0.24 1.130 Gris :: Gris :: Grey 72x77x1.130 26 3.800 4.000
MV55.03.0.14 1.690 Blanco ::Blanc :: White 72x77x1.690 39 5.700 4.000
MV55.03.0.24 1.690 (Gris :: Gris :: Grey 72x77x1.690 39 5.700 4.000
Dim.

A CHCR 24
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PANEL PARA SALAS LIMPIAS 1P54

Luminaria estanca led para salas limpias
Luminaires étanches led
Led waterproof ight fitting

g Mod. P(W) ?;';"A()m"‘] 7] (mm) Lm (i) T(°K) Driver PVP
‘ MV21.01.0.14 600600 ] 597x597 575%575 5.800 4,000 ON/OFF 267,50 €
MV21.02.0.14 1200300 % 1.197x297 1175x275 5.800 4,000 ON/OFF | 267,50€
MV21.03.0.14 1200600 80 1.197x597 1175575 11.600 4,000 ON/OFF | 535,00€
MV21.01.8.14 600600 ] 597x597 575%575 5.800 4,000 DALI/PULS | 312,50€
MV21.02.8.14 1200300 4 1.197x297 1175x275 5.800 4,000 DALI/PULS | 312,50€
MV21.03.8.14 1.200x600 80 1.197x597 1175575 11.600 4,000 DALI/PULS | 625,00 €
MV21.01.7.14 600600 [ 597x597 575%575 5.800 4,000 DIM1-10v | 312,50 €
MV21.02.7.14 1.200%300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 4000 DIM1-10v | 312,50 €
MV21.03.7.14 1200600 80 1.197x597 1175575 11.600 4,000 DIM1-10v | 625,00€
Emevi‘aeiddhadlue‘g:f:;meﬂtientia MV21.01.0.13 600600 40 597x597 575x575 5.800 3.000 ON/OFF  Consultar
Higheffcencyled modle - MV21.02.0.13 1200300 4 1.197x297 1175275 5.800 3.000 ON/OFF  Consultar
‘. MV21.03.0.13 1200600 80 1.197x597 1175575 11.600 3.000 ON/OFF  Consultar
MV21.01.8.13 600X 600 [ 597x597 575%575 5.800 3.000 DALI/PULS | Consultar
’ MV21.02.8.13 1200300 % 1.197x297 1.175x275 5.800 3.000 DALI/PULS  Consultar
& ; < MV21.03.8.13 1200600 80 1.197x597 1175575 11.600 3.000 DALI/PULS | Consultar
* Y MV21.01.7.13 600600 4 597597 575%575 5.800 3.000 DIM1-10v Consultar
LR, i he v MV21.02.7.13 1200300 4 1.197x297 1.175x275 5.800 3.000 DIM1-10v Consultar
RS & i MV21.03.7.13 1.200x600 80 1.197x597 1175575 11,600 3.000 DIM1-10v Consultar
. = MV21.01.0.15 600600 % 597597 575%575 5.800 5.000 oN/OFF | Consultar
o MV21.02.0.15 1.200x300 ] 1.197x297 1175275 5.800 5000 oN/OFF  Consultar
g MV21.03.0.15 1.200 %600 80 1.197x597 1.175x575 11.600 5.000 ON/oFF | Consultar
b MV21.01.8.15 600600 4 597597 575%575 5.800 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV21.02.8.15 1.200x300 ] 1.197x297 1.175x275 5.800 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV21.03.8.15 1200600 80 1.197x597 1175575 11,600 5000 DALI/PULS  Consultar
MV21.01.7.15 600600 I 597597 575%575 5.800 5.000 DIM1-10v  Consultar
MV21.027.15 1.200x300 [ 1.197x297 1.175x275 5.800 5.000 DIM1-10v Consultar
MV21.03.7.15 1200600 80 1.197x597 1175575 11,600 5000 DIM1-10v  Consultar
. 5 - Dim.
Optica semiopal para una éptima distribucion luminica
Diffuseur semiopale avec haute homogénéité
igh#homogeney semiopal difser o]
|
€DV E *
| | :
B 30° 15° 0 15° 30°
DLOR:100.00 % Semiplanos C 180.0 =——0.0
200=—"500
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

PANEL PARA SALAS LIMPIAS 1P65

N Mod. P(W) ?;';‘h()“‘m) 2] (mm) Lm (i) T(K) Driver PVP
MV22.01.0.14 600 x 600 40 597 x597 575x575 5.800 4.000 ON/OFF 512,50 €
MV22.02.0.14 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 4.000 ON/OFF 512,50 €
MV22.03.0.14 1.200 x 600 80 1.197x597 1.175x575 11.600 4.000 ON/OFF 1.025,00€
MV22.01.8.14 600 x 600 40 597 x597 575x575 5.800 4.000 DALI/PULS 557,50 €
MV22.02.8.14 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 4.000 DALI/PULS 557,50 €
MV22.03.8.14 1.200 x 600 80 1197 x597 1.175x575 11.600 4.000 DALI/PULS  1.115,00 €
MV22.01.7.14 600 x 600 40 597 x597 575x575 5.800 4.000 DIM1-10v | 557,50 €
MV22.02.7.14 1.200x300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 4.000 DIM1-10v | 557,50 €
MV22.03.7.14 1.200 x 600 80 1.197x597 1.175x575 11.600 4.000 DIM1-10v | 1.115,00 €
mm !W%'J‘&[ﬁ? fg:;meﬁriemia MV22.01.0.13 600x600 4 597597 575X575 5.800 3.000 ON/oFF | Consultar
Higheffciencyled module B MV22.02.0.13 1.200x300 4 1197297 1.175%275 5.800 3.000 ON/OFF Consultar
< MV22.03.0.13 1.200 x 600 80 1197 x597 1.175x575 11.600 3.000 ON/OFF  Consultar
MV22.01.8.13 600X 600 40 597 x597 575x575 5.800 3.000 DALI/PULS | Consultar
v MV22.02.8.13 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 3.000 DALI/PULS  Consultar
'.(. - e ¥ i b MV22.03.8.13 1.200 x 600 80 1.197 x597 1.175x575 11.600 3.000 DALI/PULS | Consultar
; 4 ph b MV22.01.7.13 600600 40 597x597 575575 5.800 3.000 DIM1-10v  Consultar
& PR 2o MV22.02.7.13 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 3.000 piM1-10v  Consultar
e = - - MV22.03.7.13 1.200 x 600 80 1197 x597 1.175x575 11.600 3.000 DIM1-10v  Consultar
: x < MV22.01.0.15 600 x 600 40 597x597 575x575 5.800 5.000 ON/OFF | Consultar
AR v i MV22.02.0.15 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 5.000 ON/OFF | Consultar
e ! MV22.03.0.15 1.200 x 600 80 1.197x597 1.175x575 11.600 5.000 oN/OFF  Consultar
~ MV22.01.8.15 600x 600 40 597 x597 575x575 5.800 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV22.02.8.15 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV22.03.8.15 1.200x 600 80 1.197x597 1.175x575 11.600 5.000 DALI/PULS  Consultar
MV22.01.7.15 600x 600 40 597 x597 575x575 5.800 5.000 pim1-10v  Consultar
MV22.02.7.15 1.200x 300 40 1.197x297 1.175x275 5.800 5.000 DIM1-10v  Consultar
MV22.03.7.15 1.200% 600 80 1.197x597 1.175%575 11.600 5.000 piM1-10v | Consultar
o o Dim,
Optica semiopal para una éptima distribucién luminica
Diffuseur semiopale avec haute homogénéité
igh homogenedy semiopal difser 0] ]
|
€DV E ’
L 1
| |
B E

DL0%100.00% Semiplanos C
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LUMINARIA CONTINUA POLIVALENTE EMPOTRAR

LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

Luminaria de empotrar en linea continua led de uso polivalente
Luminaire  encastrer ligne continue led pour plusieurs types de plafonds
Continous fine recessed led luminaire for wide range of ceilings

Placarigida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité
High efficincy led module

]

Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en
color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo demanda).
Montaje para una amplia gama de tipos de techo.

Cuando el montaje sea para techo liso, sera necesario un
conjunto de garras ([II() para sujetar la luminaria y regular la
altura que se precise.

El componente dptico, que va conectado a tierra mediante un
latiguillo, se adapta a la luminaria mediante muelles, haciendo
posible su abatimiento para labores de mantenimiento de la
luminaria.

Luminaire en t6le d'acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres
couleurs RAL sur demande).

encastrer dans plusieurs types de plafond

Pour les plafonds en platre, Iappareil est fixé a 'aide de chevilles réglables.
A commander séparément ().

Fixation de loptique, qui est reliée ala terre par un raccordement
permettant le basculement et la sujétion au caisson pendant les opérations
dentretien.

Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
colors on request).

Ready to be mounted on a wide range of ceilings.

When itis needed, in plaster ceilings, it i supplied under request a kit of
brackets to install the luminaire (R

The louvre, which is connected to ground through a wire, is joint by springs to
the luminaire, ready to maintenance duties.

Montaje

Accesorio necesario

Bajo demanda (otro tipo de perfiles)

~
Color q
Mod. Couleur ) PW)  LmG) Tk PVP
Colour
MVADFUT 58 LED :: INTENSIDAD MEDIA :: MOYENNE INTENSITE : MED/UM OUTPUT
MVILA50.01.0.14 570 Blanco ::Blanc :: White 116x570 11 1490 4000 | 127,50€
MVILA50.01.0.24 570 Gris : Gris = Grey 116x570 11 1490 4000 [128,75€
MVILA50.02.0.14 1.130 Blanco ::Blanc :: White 116x1.130 n 2,980 4000 152,50 €
MVILA50.02.0.24 1.130 Gris :: Gris - Grey 116x1.130 n 2,980 4000 | 154,25€
MVILA50.03.0.14 1690 Blanco ::Blanc :: White 116x1.690 3 4470 4000 [177,50€
MVILA50.03.0.24 1690 Gris :: Gris : Grey 116X1.690 33 4470 4000 [179,75€
MVADFUT 58 LED :: INTENSIDAD ALTA - HAUTE INTENSITE : HIGH OUTPUT
MVILA51.01.0.14 570 Blanco ::Blanc :: White 116x570 13 1.900 4000 | 127,50€
MVILA51.01.0.24 570 (Gris : Gris = Grey 116x570 3 1.900 4000 128,75€
MVILA51.02.0.14 1.130 Blanco ::Blanc :: White 116x1.130 % 3.800 4000 152,50€
MVILA51.02.0.24 1.130 Gris : Gris = Grey 116x1.130 2% 3.800 4000 | 154,25€
MVILA51.03.0.14 1690 Blanco ::Blanc :: White 116x1.690 39 5.700 4000 177,50€
MVILA51.03.0.24 1690 Gris - Gris - Grey 116x1.690 39 5.700 4000 179,75€
MVADFUT 107 LED : INTENSIDAD MEDIA :: MOYENNE INTENSITE :: MED/UM OUTPUT
MVILA52.01.0.14 570 Blanco ::Blanc :: White 116x570 2 2.980 4.000 Consultar
MVILA52.01.0.24 570 Gris :: Gris - Grey 116x570 p] 2,980 4000 | Consultar
MVILA52.02.0.14 1.130 Blanco ::Blanc :: White 116x1.130 4 5.960 4000 | Consultar
MVILA52.02.0.24 1.130 Gris :: Gris : Grey 116x1.130 4“4 5.960 4000 Consultar
MVILA52.03.0.14 1.690 Blanco :: Blanc :: White 116x1.690 66 8.940 4000 Consultar
MVILA52.03.0.24 1690 Gris 2 Gris : Grey 116x1.690 66 8.940 4000 | Consultar
MVADFUT 107 LED : INTENSIDAD ALTA : HAUTE INTENSITE :: HiGH OUTPUT
MVILA53.01.0.14 570 Blanco ::Blanc :: White 116x570 % 3.800 4000 Consultar
MVILA53.01.0.24 570 Gris : Gris = Grey 116x570 % 3.800 4000 Consultar
MVILA53.02.0.14 1.130 Blanco ::Blanc :: White 116x1.130 52 7.600 4000 Consultar
MVILA53.02.0.24 1.130 Gris : Gris = Grey 116x1.130 5 7.600 4000 Consultar
MVILA53.03.0.14 1690 Blanco ::Blanc :: White 116x1.690 78 11400 4000 Consultar
MVILA53.03.0.24 1690 Gris : Gris = Grey 116x1.690 8 11400 4000 Consultar
Dim.
N
A
| |
B 30° 15° 30°
DLOR:100.00 % ‘Semiplanos C
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LUMINARIAS LED :: fclairages led :: Led light fitting

LUMINARIAS LED PARA ILUMINACION INDIRECTA

Luminarias led de luzindirecta
Luminaire & éclairage indirect led
Indirect led light fitting

ADLILED :: 20PL

ADLILED :: 40PL

Placarigida led de alta eficiencia
Module led haute efficacité
High efficiency led module

@ Luminaria fabricada en chapa de acero, termoesmaltada en
color blanco calidad poliéster (otros colores RAL bajo demanda).

Montaje para una amplia gama de tipos de techo.

Cuando el montaje sea para techo liso, serd necesario un
conjunto de garras ([TJ@) para sujetar la luminaria y regular la
altura que se precise.

El componente dptico, que va conectado a tierra mediante un
latiguillo, se adapta a la luminaria mediante muelles, haciendo
posible su abatimiento para labores d imiento de la
luminaria,

Luminaire en tole d'acier, recevant un revétement émaillé blanc (autres
couleurs RAL sur demande).

Aencastrer dans plusieurs types de plafond.

Pour les plafonds en platre, I'appareil est fixé a laide de chevilles réglables.
A commander séparément (TG

Fixation de [optique, qui est reliée a la terre par un raccordement
permettant le basculement et la sujétion au caisson pendant les opérations
dentretien.

@ Luminaire made of sheet steel coated with white quality polyester (other RAL
olors on request).

Ready to be mounted on a wide range of ceilings.

When it s needed, in plaster ceilings, itis supplied under request a kit of
brackets to install the luminaire ([TI¢

The louvre, which is connected to ground through a wire, s joint by springs to
the luminaire, ready to maintenance duties.

16 | MVLUZVERDE
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MVADLI LED 20PL

Mod. P(W) :ﬁT’A()"'"') [72] (mm) Lm (i) K Driver
MVILI20.01.0.14 600 x 600 40 597 x597 575x575 5.400 4.000 ON/OFF
Otras modulaciones, bajo demanda.
MVADLI LED 40PL

Mod. P(W) :ﬁr:h()mm [72] (mm) Lm (i) TCK) Driver
MVILI21.01.0.14 600 x 600 40 597 x597 575x575 5.400 4.000 ON/OFF
Otras modulaciones, bajo demanda.
Montaje

\\;
YY),
. . También disponible bafiador de pared en versién led.
Accesorio necesario
ADCG
Ly .
=4 L&

Bajo ! da (otro tipo de perfiles)
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